Manual de Instalacao

Painel Classic 19"/1U com Balun Passivo HD 300m - 16 canais 4:1 com
RJ45

Nome

Painel Classic 19"/1U com Balun Passivo HD 300m - 16 canais 4:1 com RJ45 — LCL.012;

Apresentacao

O Injetor de Video 4:1 é um balun transmissor de video que permite ao profissional de CFTV fazer a
derivacdo dos pares de video sem a necessidade de sangria do cabo.

Caracteristicas técnicas:

e Enviavideo para o DVR a até 300m;

e Permite transmissdo de video em todas as tecnologias analdgicas (convencional, AHD, TVl e
CVI em 720p);

e (Cada Injetor recebe o sinal de uma cadmera e o conecta a um par desocupado do cabo UTP;

e Conexdo com a cadmera através de rabicho BNC;

e Conexdo com o par trangado através de plugue RJ45 padrao 5682,

e Capacidade de até 4 Injetores por cabo UTP (um para cada par);

e Dimensdes do gabinete: 46mmx33mmx23mm;

Conexdo RJ45 =
= Conexao RJ45
padréo 568A ::> <:| padrdo 568A

Conexao BNC de :>
video

Precaucoes

e Certifique-se de todas as conexdes estarem corretas;

e Nado instale o equipamento em locais Umidos ou muito quentes;

e A qualidade dos cabos utilizados é fator essencial ao bom funcionamento do sistema;

e Utilize somente cabo de cobre e evite aluminio cobreado para evitar problemas na imagem;
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Painel Classic 19"/1U com Balun Passivo HD 300m - 16 canais 4:1 com
RJ45

Instalacao

Cada cabo UTP pode enviar o sinal de video de até 4 cdmeras, necessitando de um Balun Injetor
para cada camera, montado conforme esquema abaixo:
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Este diagrama mostra como todos os cabos devem ser conectados:

e O cabo 1 traz os sinais das quatro cameras até o painel. As duas pontas devem ser
montadas no padrdo 568A,;

e Ocabo 2,3 e4também sdo cabos UTP e servem para juntar as cdmeras ao cabo 1. Também
devem ser montados conforme o padrdo 568A;

e Cada conversor deve ser colocado préximo a camera a qual estara ligado;

e Conecte o BNC do conversor ao conector de video da camera;

e Alimente a camera com uma fonte apropriada. Utilize fontes que tenham opg¢do de
filtragem na saida para evitar interferéncias na camera;

e Ligue o RJ45 do cabo 1 ao painel 4:1;

e Conecte a parte traseira do painel as entradas de video do DVR utilizando corddo BNC/BNC;
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